
ACCIAIO PER C.A.

RETE ELETTROSALDATA STANDARD

Formato 2250 x 4000 Formato 2000 x 3000

Diam. 
mm Maglia mm Composizione 

pacco in fogli
Peso

kg/m2
Peso

pacco kg Maglia mm Composizione 
pacco in fogli

Peso
kg/m2

Peso
pacco kg

5 100X100 50 3,11 1401 100X100 100 3,08 1848

5 150X150 100 2,07 1860 150X150 100 2,10 1262

5 200X200 100 1,59 1432 200X200 100 1,54 924

6 100X100 50 4,49 2020 100X100 50 4,43 1330

6 150X150 50 2,98 1340 150X150 50 3,03 910

6 200X200 50 2,29 1032 200X200 50 2,22 666

8 100X100 25 7,98 1795 100X100 50 7,90 2369

8 150X150 50 5,30 2384 150X150 50 5,37 1617

8 200X200 50 4,08 1835 200X200 50 3,95 1183

10 200X200 25 6,37 1434 200X200 25 6,17 925

12 200X200 25 9,18 2064 200X200 25 8,88 1332

14 200X200 30 12,48 3369 200X200 30 12,48 2246

16 200X200 20 16,32 2938 200X200 20 16,32 1958

Rete Standardizzata Formato 2470 x 6000

Diam. 
mm

Maglia 
mm

Composizione 
pacco in fogli

Peso
kg/m2

Peso
pacco kg

Diam. 
mm

Maglia 
mm

Composizione 
pacco in fogli

Peso
kg/m2

Peso
pacco kg

5 150X150 50 2,08 1546 5 200X200 100 1,58 2342


